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Система обозначения АВО

1) Агрегат воздушного отопления с длиной фронта теплообменника 500 мм, и 3-мя рядами труб
теплообменника. АВО – 53.

2) Агрегат воздушного отопления с длиной фронта теплообменника 800 мм, и 2-мя рядами труб
теплообменника и с экономичным вентилятором. АВО – 82Е.

3) Агрегат воздушного отопления с длиной фронта теплообменника 1000 мм, и 4-мя рядами труб
теплообменника и патрубком для увеличения дальнобойности струи. АВО – 104П.

Примеры обозначений

Типоразмеры АВО-40, АВО-50, АВО-60

. скругленные углы лицевой панели создают
привлекательный внешний дизайн;
. лицевая панель с регулируемыми горизон-
тальными жалюзи белого цвета (RAL 9003);
. облегченный корпус с вентилятором, не высту-
пающим наружу;
. компактный вентилятор 1ф~ 220 В с возмож-
ностью регулирования скорости вращения;
. универсальные кронштейны для монтажа
АВО в любом положении: на стене и на потолке.
Кронштейны позволяют устанавливать агрегат в
3-х положениях: горизонтально и под наклоном
10° и  20° в сторону помещения;
. возможна окраска лицевой панели в заданный
цвет по отдельному заказу.

. корпус нейтрально серого цвета (RAL 9022) c
усиленными жалюзи на передней панели;
. теплообменник, устойчивый к загрязнениям
(шаг оребрения 2,5 мм);
. мотор вентилятора с внешним ротором 1ф-220
В с возможностью регулировки скорости враще-
ния;
. компактные усиленные кронштейны для мон-
тажа АВО в любом положении: на стене и на по-
толке. Кронштейны позволяют устанавливать
агрегат в 3-х положениях: горизонтально и под
наклоном 10° и  20° в сторону помещения;
. потолочное исполнение с патрубком для уве-
личения дальности струи потока воздуха
. исполнение Е- с более экономичным вентиля-
тором 

Отопительные агрегаты серии АВО

Типоразмеры АВО-70, АВО-80, АВО-80Е, АВО-100, АВО-100Е

АВО – 62Е – Х

Обозначение: АВО

Параметры: ХYЕ
Х - типоразмер*: 4, 5, 6, 7, 8, 10 
Y - число рядов: 2, 3, 4
Е** - класс энергоэффективности электродвигателя вентилятора IЕ2 
(только для типоразмера 8, 10)
Нет буквы - стандартный вентилятор 

Модификация: П - патрубок для увеличения дальности струи воздуха 
(только для типоразмера 8, 10) 
Нет буквы - стандартное исполнение (с жалюзи)

Отопительные агрегаты серии АВО
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